
Multiaxiales Portalprüffeld
Instron 8800
—
Zerstörende Werkstoffprüfung

Technische Daten

Betriebsdruck 280 bar

Anschlussleistung 215kW

Ölvolumenstrom 250L/min

Spannfeld 3 x 4 m²

Spannfeld mit variabel einsetzbaren 
Hydraulikzylindern und Trägern zur 
Durchführung von multi- und uniaxialen 
Bauteilprüfungen, wie: 

 Erfassen von Schadenstoleranzen von 
Sandwichstrukturen

 Biege-Wechseltests

 Statische Belastungsversuche
 Zugprüfung, Druckprüfung (uniaxial)
 Schwingfestigkeitsuntersuchungen (uni-

als auch multiaxial)
 Betriebsfestigkeit (uni- als auch multiaxial)
 Nachfahrversuche für frei vorgegebene 

Belastungsregime (uni- als auch multiaxial)
 Cruciform-Test (multiaxial)

MOCOKIT

Universelles modulares Spannbaukastensystem 
für statische und dynamische Prüfaufbauten 
bis 250kN.

Servohydraulische Prüfzylinder

Anzahl Maximal-
kraft

Grenz-
frequenz

Hub

1 7kN 400Hz 20mm

4 10kN 10Hz 250mm

1 100kN 100Hz 100mm

1 400kN 100Hz 100mm
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